SCHEDA TECNICA

Controtelaio Easy

CONTROTELAIO EASY

Easy e un Controtelaio per porte scorrevoli
a scomparsa dotato di speciali profili di
rivestimento che permettono il pareggio
dell'intonaco a filo della luce di passaggio. Una
volta intonacato non necessita di ulteriori
finitura e sara necessario solo procedere al
montaggio della porta. | profili di contenimento
in alluminio sono adatti ad essere verniciati
con la normale tempera da parete o eventuali
stucchi.

https://www.porteitaliane.com
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CONTENUTO CONFEZIONE

RIF QTA DESCRIZIONE

1 1 Guida superiore

2 1 Montante in alluminio
3 2 Distanziali sagomati

- 1 Viterie e squadrette

(fissate alla guida superiore)

ACCESSORI CONTENUTI  ALL'INTERNO
CONTROTELAIO

4 1 montante di battuta
5 1 Montante in legno
6 1 Kit carrello
7 1 Staffe di sospensione
8 2 Guarnizione
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SCHEDA TECNICA T .
Controtelaio Easy g 4
H !
F ANTA UNICA - INTONACO 108 L
Controtelaio a flancata modulare per posa
classica su pareti in muratura, provvisto di
profili in alluminio per la posa a Filomuro senza .
lausialio di successive mostrine di finitura E
per un risultato di design minimale. Robusto e
e affidabile il controtelaio Easy si adatta alle _ Z_
piu svariate esigenze costruttive sia di misure E T
standard che su richieste fuori misura. ‘3 s
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L Mi (Lp x 2 + 100mm)
STANDARD
LUCE DIMENSIONI B PARETE DIMENSIONI = Per FUORIMISURA in altezza, aventi larghezza
PASSAGGIO  |NGOMBRO FINITA pANNELLO superiore al 900mm si consiglia I'utilizzo del
controtelaio avente spessore parete 125mm
LPxHP L Mi x H Mi Sp La x Ha x Sa
6002100 1300x2170 620 108 615x 2097 x40 = NOTA:
700 %2100 1500x2170 720 108 715% 2097 x 40 Il controtelaio da 108 (Sp) prevede un passag-
gio interno Si= 65mm e puo ricevere un pan-
800x 2100 1700x2170 820 108 815x 2097 x40

nello portada 50mm (Sa) di spessore massimo

900x 2100 1900x 2170 920 108 915x 2097 x 40 (comprese eventuali cornici o bugne). Spessore
anta Consigliato 40/44mm.

1000 x 2100 21002170 1020 108 1015x 2097 x40
1100x 2100 23002170 1120 108 1115%x 2097 x40 Portata kit di scorrimento 160 Kg
1200 x 2100 2500x 2170 1220 108 1215x2097 x40
= ATTENZIONE:
Se I'anta venisse ordinata in un secondo
FUORI MISURA ALTEZZA momento, € NECESSARIO rilevare in cantiere
l'esatta luce (Lp e Hp), e comunicarlain fase di
LUCE DIMENSIONI B PARETE DIMENSIONI ordine
PASSAGGIO  |NGOMBRO FINITA  pANNELLO
LPXHP L Mi x H Mi Sp La x Ha x Sa
600 %2700 1300% 2770 620 108 615x 2697 x40
700 %2700 1500% 2770 720 108 715x 2697 x 40
800x 2700 1700x2770 820 108 815x 2697 x 40
900 x 2700 1900 x 2770 920 108 915x 2697 x 40
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SCHEDA TECNICA

Controtelaio Easy

ANTA DOPPIA - INTONACO 108

Controtelaio a flancata modulare per posa
classica su pareti in muratura, prowvisto di
profili in alluminio per la posa a Filomuro senza
I'ausilio di successive mostrine di finitura per
un risultato di design minimale. Robusto e
affidabile il controtelaio Easy si adatta alle piu
svariate esigenze costruttive sia di misure

standard che su richieste di fuori misura.

< B Lp > B

le L Mi (Lp x 2 + 60mm)
STANDARD
LUCE DIMENSIONI B PARETE DIMENSIONI
PASSAGGIO  |NGOMBRO FINITA  pANNELLO
LPxXHP L Mi x H Mi Sp La x Ha x Sa
1200x 2100 2460x 2170 620 108 615%x 2097 x40
1400 x 2100 2860x2170 720 108 715x2097 x40
1600 x 2100 3260x2170 820 108 815x2097 x40
1800x 2100 3660x2170 920 108 915x%x 2097 x40
2000 x 2100 4060x2170 1020 108 1015x2097 x40
2200x 2100 4460x2170 1120 108 1115x2097 x40
2400x 2100 4860x2170 1220 108 1215x2097 x40
FUORI MISURA ALTEZZA
LUCE DIMENSIONI B PARETE DIMENSIONI
PASSAGGIO  |NGOMBRO FINITA  pANNELLO
LPxHP L Mi x H Mi Sp La x Ha x Sa
1200 x 2700 2460x 2770 620 108 615x2697 x40
1400 x 2700 2860x 2770 720 108 715x2697 x40
1600 x 2700 3260x2770 820 108 815x2697 x40
1800 x 2700 3660x2770 920 108 915x%x 2697 x40
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= Per FUORIMISURA in altezza, aventi larghezza

superiore al 200mm si consiglia I'utilizzo del
controtelaio avente spessore parete 125mm

NOTA:

Il controtelaio da 108 (Sp) prevede un passag-
giointerno Si= 65mm e puo ricevere un pan-
nello portada 50mm (Sa) di spessore massimo
(comprese eventuali cornici o bugne). Spessore
anta Consigliato 40/44mm.

Portata kit di scorrimento 160 Kg

ATTENZIONE :

Se l'anta venisse ordinata in un secondo
momento, € NECESSARIO rilevare in cantiere
l'esatta luce (Lp e Hp), e comunicarlain fase di
ordine
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SCHEDA TECNICA

Controtelaio Easy

F ANTA UNICA - INTONACO 125

Controtelaio a fiancata modulare per posa
classica su pareti in muratura, provvisto di
profili in alluminio per la posa a Filomuro senza
l'ausialio di successive mostrine di finitura
per un risultato di design minimale. Robusto
e affidabile il controtelaio Easy si adatta alle
pilU svariate esigenze costruttive sia di misure
standard che su richieste fuori misura.

Ha ( Hp-3mm)
H Mi

ds

Lp

STANDARD

LUCE DIMENSIONI B PARETE DIMENSIONI

PASSAGGIO INGOMBRO FINITA pANNELLO
= NOTA:

LPXHP L Mi x H Mi sp La x Ha x Sa [l controtelaio da 125 Punto luce (Sp) prevede
un passaggio interno Si= 65mm e puo ricevere
un pannello porta da 50mm (Sa) di spessore
700x 2100 1500 %2170 720 125 715x 2097 x 40 massimo (comprese eventuali cornici o bugne).
Spessore anta Consigliato 40/44mm.

600 x 2100 1300x 2170 620 125 615x 2097 x40

800x 2100 1700x2170 820 125 815x2097 x40
900x 2100 1900x 2170 920 125 915x2097 x40 Portata |<|t d| scorrimento 160 Kg
1000 x 2100 2100% 2170 1020 125 1015 x 2097 x 40
1100x2100  2300x2170 1120 125 1115x2097 x 40 - ATTENZIONE:
Se I'anta venisse ordinatain un secondo
1200 x 2100 2500x%x 2170 1220 125 1215x 2097 x 40 momento, e NECESSAR'O rilevare in Cantiere
l'esatta luce (Lp e Hp), e comunicarlain fase di
ordine
FUORI MISURA ALTEZZA
LUCE DIMENSIONI B PARETE DIMENSIONI
PASSAGGIO  |NGOMBRO FINITA  pANNELLO ACCESSORI
LPxHP L Mi x H Mi Sp LaxHaxSa
600 x 2700 1300x2770 620 125 615x 2697 x40
700x 2700 1500x2770 720 125 715x2697 x40
Punto I
800x 2700 1700x2770 820 125 815x2697 x40 ao e
900x 2700 1900x 2770 920 125 915x2697 x40
1000 x 2700 2100% 2770 1020 125 1015x 2697 x 40
1100x 2700 2300x% 2770 1120 125 1115x 2697 x 40 ---
PORTE
1200x2700  2500x2770 1220 125 1215x2697 x40 iTALIANE



SCHEDA TECNICA

Controtelaio Easy

30mm

ANTA DOPPIA - INTONACO 125

-

Controtelaio a fiancata modulare per posa
classica su pareti in muratura, provvisto di
profili in alluminio per la posa a Filomuro senza
l'ausialio di successive mostrine di finitura
per un risultato di design minimale. Robusto
e affidabile il controtelaio Easy si adatta alle
pilU svariate esigenze costruttive sia di misure
standard che su richieste fuori misura.

Ha ( Hp-3mm)
H Mi

Hp

[ — —
kA

L Mi (Lp x 2 + 60mm)

STANDARD
LUCE DIMENSIONI B PARETE DIMENSIONI
PASSAGGIO  |NGOMBRO FINITA  pANNELLO
= NOTA:
LPXHP L Mi x H Mi sp La x Ha x Sa [l controtelaio da 125 Punto luce (Sp) prevede
un passaggio interno Si= 65mm e puo ricevere
1200x 2100 2460x 2170 620 125 615x 2097 x40 un pannello porta da 50mm (Sa)dispessore
1400x 2100 2860x2170 720 125 715 x 2097 x 40 massimo (comprese eventuali cornici o bugne).
1600x2100  3260x2170 820 125 815x 2097 x 40 Spessore anta Consigliato 40/44mm.
1800 x 2100 3660x2170 920 125 915x2097 x40 Portata k|td| scorrimento 160 Kg
2000 x 2100 4060 %2170 1020 125 1015 x 2097 x 40
2200x2100  4460x2170 1120 125 1115x2097 x 40 o ATTENZIONE:
Se I'anta venisse ordinatain un secondo
2400 x 2100 4860x2170 1220 125 1215 %2097 x 40 momento, & NECESSARIO rilevare in cantiere
l'esatta luce (Lp e Hp), e comunicarlain fase di
ordine
FUORI MISURA ALTEZZA
LUCE DIMENSIONI B PARETE DIMENSIONI
PASSAGGIO  |NGOMBRO FINITA  pANNELLO ACCESSORI
LPxHP L Mi x H Mi Sp La x Hax Sa
1200x2700  2460x2770 620 125 615x 2697 x40
1400 x 2700 2860x 2770 720 125 715x 2697 x 40
Punto luce
1600 x 2700 3260x2770 820 125 815x 2697 x 40
1800 x 2700 3660 x 2770 920 125 915x 2697 x40
2000 x 2700 4060x% 2770 1020 125 1015x 2697 x 40
2200 x 2700 4460x% 2770 1120 125 1115x 2697 x 40 --
PORTE
2400x2700  4860x2770 1220 125 1215x2697 x40 iTALIANE



SCHEDA TECNICA
Controtelaio Easy 4
F ANTA UNICA - CARTONGESSO 100 .
Controtelaio a fiancata modulare per posa
classica supareti in cartongesso, provvisto
di profili in alluminio per la posa a Filomuro
senza l'ausilio di successivemostrine di finitura [3
per un risultato di design minimale. Robusto é
e affidabile il controtelaio Easy si adatta alle '_ +
piu svariate esigenze costruttive sia di misure E a2
standard che su richieste di fuori misura. % s
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L L Mi(Lp x 2 +100mm) N
STANDARD
LUCE DIMENSIONI B PARETE DIMENSIONI = Per FUORIMISURA in altezza, aventi larghezza
PASSAGGIO  |NGOMBRO FINITA pANNELLO superiore al 900mm si consiglia I'utilizzo del
controtelaio avente spessore parete 125mm
LPXHP L Mix H Mi Sp La x Hax Sa
600x2100 1300x2170 620 100 615x2097 x40 = NOTA:
700 %2100 1500x2170 720 100 715 x 2097 x 40 Il controtelaio da 100 (Sp) prevede un passag-
gio interno Si= 50mm e puo ricevere un pan-
800x 2100 1700x2170 820 100 815x2097 x40

nello porta da 40mm (Sa) di spessore massimo
900 x 2100 1900x 2170 920 100 915 x 2097 x 40 (comprese eventuali cornici o bugne). Spessore
anta Consigliato 35/40mm.

1000%x2100  2100x 2170 1020 100 1015 x 2097 x 40
1100%x2100  2300x 2170 1120 100 1115x 2097 x40 Portata kit di scorrimento 160 Kg
1200 x 2100 2500x 2170 1220 100 1215x 2097 x40
= ATTENZIONE:
Se l'anta venisse ordinata in un secondo
FUORI MISURA ALTEZZA momento, ¢ NECESSARIO rilevare in cantiere
I'esatta luce (Lp e Hp), e comunicarlain fase di
LUCE DIMENSIONI B PARETE DIMENSIONI ordine
PASSAGGIO  |NGOMBRO FINITA  pANNELLO
LPxHP L Mi x H Mi Sp Lax Ha x Sa
600x 2700 1300x2770 620 100 615x2697 x40
700 x 2700 1500x2770 720 100 715x2697 x 40
800 x 2700 1700x2770 820 100 815x2697 x40
900 x 2700 1900x 2770 920 100 915x2697 x40
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SCHEDA TECNICA
Controtelaio Easy N
F ANTA DOPPIA - CARTONGESSO 100 .
Controtelaio a fiancata modulare per posa
classica supareti in cartongesso, provvisto
di profili in alluminio per la posa a Filomuro _
senza l'ausilio di successivemostrine di finitura E
per un risultato di design minimale. Robusto e
e affidabile il controtelaio Easy si adatta alle _ +
piU svariate esigenze costruttive sia di misure £ £
o . S £ =
standard che su richieste di fuori misura. 3 =
£ T
=
T
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L Mi(Lp x 2 + 60mm)
STANDARD
LUCE DIMENSIONI B PARETE DIMENSIONI = Per FUORIMISURA in altezza, aventi larghezza
PASSAGGIO  |NGOMBRO FINITA pANNELLO superiore al 900mm si consiglia I'utilizzo del
controtelaio avente spessore parete 125mm
LPXHP L Mix H Mi Sp La x Hax Sa
12002100 2460x2170 620 100 615x2097 x40 = NOTA:
1400x2100  2860x2170 720 100 715 x 2097 x 40 Il controtelaio da 100 (Sp) prevede un passag-
gio interno Si= 50mm e puo ricevere un pan-
1600x2100  3260x2170 820 100 815x2097 x40

nello porta da 40mm (Sa) di spessore massimo
1800 x 2100 3660x2170 920 100 915 x 2097 x 40 (comprese eventuali cornici o bugne). Spessore
anta Consigliato 35/40mm.

2000%2100  4060x2170 1020 100 1015 x 2097 x 40
2200%2100  4460x2170 1120 100 1115x 2097 x40 Portata kit di scorrimento 160 Kg
2400 x 2100 4860x 2170 1220 100 1215x 2097 x40
= ATTENZIONE:
Se l'anta venisse ordinata in un secondo
FUORI MISURA ALTEZZA momento, ¢ NECESSARIO rilevare in cantiere
I'esatta luce (Lp e Hp), e comunicarlain fase di
LUCE DIMENSIONI B PARETE DIMENSIONI ordine
PASSAGGIO  |NGOMBRO FINITA  pANNELLO
LPxHP L Mi x H Mi Sp Lax Ha x Sa
1200 x 2700 24602770 620 100 615x2697 x40
1400%x2700  2860x 2770 720 100 715x2697 x 40
1600 x 2700 3260x 2770 820 100 815x2697 x40
1800 x 2700 3660x2770 920 100 915x2697 x40
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SCHEDA TECNICA

Controtelaio Easy

ANTA UNICA - CARTONGESSO 125

Controtelaio a fiancata modulare per posa
classica supareti in cartongesso, prowvisto
di profili in alluminio per la posa a Filomuro
senza l'ausilio di successivemostrine di finitura
per un risultato di design minimale. Robusto
e affidabile il controtelaio Easy si adatta alle
pil svariate esigenze costruttive sia di misure

standard che su richieste di fuori misura.

» | »
(Y - =l
< Lp N
L Mi(Lp x2+100mm)

STANDARD
LUCE DIMENSIONI B PARETE DIMENSIONI
PASSAGGIO  |NGOMBRO FINITA  pANNELLO
LPxHP L Mix H Mi Sp La x Ha x Sa
600x 2100 1300x 2170 620 125 615 %2097 x40
700x 2100 1500x%x 2170 720 125 715%x 2097 x40
800 x 2100 1700x 2170 820 125 815x 2097 x40
900 x 2100 1900x 2170 920 125 915x 2097 x40
1000 x 2100 2100x 2170 1020 125 1015 x 2097 x40
1100 x 2100 2300x 2170 1120 125 1115x 2097 x40
1200x2100  2500x2170 1220 125 1215x 2097 x 40
FUORI MISURA ALTEZZA
LUCE DIMENSIONI B PARETE DIMENSIONI
PASSAGGIO  |NGOMBRO FINITA  pANNELLO
LPxHP L Mix H Mi Sp La x Ha x Sa
600x 2700 1300x 2770 620 125 615%x 2697 x40
700x 2700 1500x%x 2770 720 125 715%x 2697 x40
800 x 2700 1700x 2770 820 125 815x 2697 x40
900 x 2700 1900x 2770 920 125 915%x 2697 x40
1000 x 2700 2100x 2770 1020 125 1015 x 2697 x40
1100 x 2700 2300x 2770 1120 125 1115x 2697 x40
1200 x 2700 2500x 2770 1220 125 1215x 2697 x40
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= NOTA:

[l controtelaio da 125 (Sp) prevede un passag-
gio interno Si= 65mm e puo ricevere un pan-
nello porta da 50mm (Sa) di spessore massimo
(comprese eventuali cornici o bugne). Spessore
anta Consigliato 40/40mm.

Portata kit di scorrimento 160 Kg

= ATTENZIONE:

Se l'anta venisse ordinata in un secondo
momento, e NECESSARIO rilevare in cantiere
l'esatta luce ( Lp e Hp), e comunicarla in fase di
ordine

ACCESSORI

Punto luce
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SCHEDA TECNICA

Controtelaio Easy

F ANTA DOPPIA - CARTONGESSO 125

Controtelaio a fiancata modulare per posa
classica supareti in cartongesso, prowvisto
di profili in alluminio per la posa a Filomuro
senza l'ausilio di successivemostrine di finitura
per un risultato di design minimale. Robusto
e affidabile il controtelaio Easy si adatta alle
piu svariate esigenze costruttive sia di misure
standard che su richieste di fuori misura.

H Mi (Hp + 70mm)

LMi(Lpx2+60mm)

A

STANDARD

LUCE DIMENSIONI B PARETE DIMENSIONI

PASSAGGIO  |NGOMBRO FINITA  pANNELLO
= NOTA:

LPXHP L Mi x H Mi sp Lax Hax Sa [l controtelaio da 125 Punto luce (Sp) prevede
un passaggio interno Si= 65mm e puo ricevere
un pannello portada 50mm (Sa) di spessore
1400 x 2100 2860x2170 720 125 715%x2097 x40 massimo (comprese eventuali cornici o bugne).
Spessore anta Consigliato 40/44mm.

1200 x 2100 2460x2170 620 125 615x2097 x40

1600x2100  3260x2170 820 125 815x2097 x 40
1800 x 2100 3660x2170 920 125 915 x 2097 x40 Portata k|t d| scorrimento 160 Kg
2000%x2100  4060x2170 1020 125 1015 x 2097 x 40
2200x2100  4460x2170 1120 125 1115x2097 x 40 k= ATTENZIONE:
Se l'anta venisse ordinata in un secondo
2400x2100  4860x2170 1220 125 1215x2097x40 momento, @ NECESSARIO rilevare in cantiere
l'esatta luce (Lp e Hp), e comunicarlain fase di
ordine
FUORI MISURA ALTEZZA
LUCE DIMENSIONI B PARETE DIMENSIONI
PASSAGGIO  |NGOMBRO FINITA  pANNELLO ACCESSORI
LPxHP L Mi xH Mi Sp Lax HaxSa
1200 x 2700 24602770 620 125 615x2697 x40
1400x2700  2860x2770 720 125 715x 2697 x 40
Punto luce
1600x2700  3260x2770 820 125 815x2697 x40
1800x2700  3660x2770 920 125 915x 2697 x 40
2000%x2700 4060 x 2770 1020 125 1015 x 2697 x 40
2200%2700  4460x2770 1120 125 1115 x 2697 x40 POR---

1
2400x2700  4860x2770 1220 125 1215x 2697 x40 iTALi



SCHEDA TECNICA

Controtelaio Easy

Controtelaio a flancata modulare per posa
classica su pareti in muratura, provvisto di
profili in alluminio per la posa a Filomuro senza
l'ausialio di successive mostrine di finitura
per un risultato di design minimale. Robusto
e affidabile il controtelaio Easy si adatta alle
piu svariate esigenze costruttive sia di misure

F ANTA UNICA VETRO - INTONACO 108

standard che su richieste fuori misura.

1S
ds

Lp

L Mi (Lp x 2 + 100mm)

STANDARD

LUCE DIMENSIONI B PARETE DIMENSIONI
PASSAGGIO  |NGOMBRO FINITA  pANNELLO
LPxHP L Mi x H Mi Sp La x Ha x Sa
600x2100 1300x2170 620 108 620x 2095
700 x2100 1500x2170 720 108 720x 2095
800x 2100 1700x2170 820 108 820x 2095
900 x 2100 1900x2170 920 108 920x 2095
1000 x 2100 2100x 2170 1020 108 1020 x 2095
1100 x 2100 2300x 2170 1120 108 1120x 2095
1200 x 2100 2500x2170 1220 108 1220x 2095
FUORI MISURA ALTEZZA

LUCE DIMENSIONI B PARETE DIMENSIONI
PASSAGGIO  |NGOMBRO FINITA  pANNELLO
LPxHP L Mi x H Mi Sp La x Ha x Sa
600 x 2700 1300x 2770 620 108 620x 2695
700 x 2700 1500x 2770 720 108 720x 2695
800x 2700 1700x 2770 820 108 820x 2695
900 x 2700 1900 x 2770 920 108 920x 2695
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*% Sesjutilizzassero maniglie sporgenti, 'anta in

apertura dovra sporgere della misura necessa-
ria per ovviare a qualsiasi problematica, questo
lo si ottiene mediante un fermo di battuta
posteriore dainserire e fissare nella cassa.

Per FUORIMISURA in altezza, aventi larghezza
superiore al 200mm si consiglia I'utilizzo del

controtelaio avente spessore parete 125mm

NOTA:
Spessore Vetro (Sv) prevede uno spessore di
10mm. Sede interna Si=65mm Si_1=37mm

Portata kit di scorrimento 160 Kg

ATTENZIONE :

Se l'anta venisse ordinata in un secondo
momento, € NECESSARIO rilevare in cantiere
l'esatta luce (Lp e Hp), e comunicarlain fase di
ordine
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SCHEDA TECNICA

Controtelaio Easy

ANTA DOPPIA VETRO - INTONACO 108

Controtelaio a flancata modulare per posa A
classica su pareti in muratura, provvisto di
profili in alluminio per la posa a Filomuro senza
l'ausialio di successive mostrine di finitura
per un risultato di design minimale. Robusto
e affidabile il controtelaio Easy si adatta alle
piu svariate esigenze costruttive sia di misure

standard che su richieste fuori misura.

L Mi(Lp x 2 + 60mm)
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STANDARD

LUCE DIMENSIONI
PASSAGGIO INGOMBRO
LPxHP L Mi x H Mi
1200 x 2100 2460x2170
1400 x 2100 2860x 2170
1600 x 2100 3260x2170
1800 x 2100 3660x2170
2000 x 2100 4060x2170
2200x 2100 4460x2170
2400 x 2100 4860x2170

FUORI

LUCE
PASSAGGIO
LPxHP
1200x 2700
1400x 2700
1600x 2700
1800 x 2700

620
720
820
920
1020
1120
1220

PARETE
FINITA
sp

108

108

108

108

108

108

108

MISURA ALTEZZA

DIMENSIONI
INGOMBRO
L Mi x H Mi
2460x2770
2860x 2770
3260x2770

3660x2770

620
720
820
920

PARETE
FINITA
sp

108

108

108

108

*%* Sesjutilizzassero maniglie sporgenti, 'anta in
apertura dovra sporgere della misura necessa-
ria per ovviare a qualsiasi problematica, questo

DIMENSION lo si ottiene mediante un fermo di battuta
PANNELLO posteriore dainserire e fissare nella cassa.
La x Ha x Sa
= Per FUORIMISURA in altezza, aventi larghezza

620x 2095 . . e L

superiore al 200mm si consiglia I'utilizzo del
720x2095 controtelaio avente spessore parete 125mm
820x 2095
920% 2095 = NOTA:

Spessore Vetro (Sv) prevede uno spessore di
10202095 10mm. Sede interna Si=65mm Si_1=37mm
1120x 2095
1950% 5005 Portata kit di scorrimento 160 Kg

= ATTENZIONE:

Se |'anta venisse ordinata in un secondo

momento, ¢ NECESSARIO rilevare in cantiere
DIMENSIONI l'esatta luce (Lp e Hp), e comunicarlain fase di
PANNELLO ordine
La x Ha x Sa
620X 2695
720% 2695
820x 2695
920x 2695




SCHEDA TECNICA

Controtelaio Easy

F ANTA UNICA VETRO - INTONACO 125 i

Controtelaio a fiancata modulare per posa
classica su pareti in muratura, prowvisto di
profili in alluminio per la posa a Filomuro senza
l'ausialio di successive mostrine di finitura
per un risultato di design minimale. Robusto
e affidabile il controtelaio Easy si adatta alle
piU svariate esigenze costruttive sia di misure
standard che su richieste fuori misura.

H Mi (Hp + 70mm)

Ha ( Hp - 5mm)
Hv ( Ha - 15mm)

S
ds

10mm
!
1::n
<

Lp
L Mi(Lp x2 +100mm)

STANDARD
*% Sesijutilizzassero maniglie sporgenti, I'anta in

LUCE DIMENSIONI B PARETE DIMENSIONI apertura dovra sporgere della misura necessa-
PASSAGGIO  NnGOMBRO FINITA  pANNELLO ria per ovviare a qualsiasi problematica, questo

. . lo si ottiene mediante un fermo di battuta
LPxHP L Mix H Mi Sp KRXHA X Sa posteriore dainserire e fissare nella cassa.
600 x 2100 1300x 2170 620 125 620x 2095
700x2100 1500x2170 720 125 720% 2095 = NOTA:

Spessore Vetro (Sv) prevede uno spessore di
800x 2100 1700x2170 820 125 820x 2095 10mm. Sede interna Si=65mm Si 1=37mm
900 x 2100 1900x2170 920 125 920x 2095
1000x2100  2100x2170 1020 125 1020 % 2095 Portata kit di scorrimento 160 Kg
1100x 2100 2300x 2170 1120 125 1120x 2095 = ATTENZIONE :
1200x2100  2500x2170 1220 125 1220x 2095 Se 'anta venisse ordinata in un secondo

momento, € NECESSARIO rilevare in cantiere

I'esatta luce (Lp e Hp), e comunicarla in fase di
FUORI MISURA ALTEZZA ordine
LUCE DIMENSIONI B PARETE DIMENSIONI
PASSAGGIO  |NGOMBRO FINITA  pANNELLO

ACCESSORI
LPxHP L Mi x H Mi Sp La x Hax Sa
600 x 2700 1300x 2770 620 125 620 %2695
700 x 2700 1500x2770 720 125 720x 2695
800 x 2700 1700x2770 820 125 820x 2695 Punto luce
900 x 2700 1900x2770 920 125 920x 2695
1000x2700  2100x2770 1020 125 1020x 2695
1100x2700  2300x2770 1120 125 1120x 2695 POR---

1E
1200x2700  2500x2770 1220 125 1220x 2695 iTALiANE



SCHEDA TECNICA

Controtelaio Easy

F ANTA DOPPIA VETRO - INTONACO 125
A
Controtelaio a fiancata modulare per posa
classica su pareti in muratura, prowvisto di
profili in alluminio per la posa a Filomuro senza B
l'ausialio di successive mostrine di finitura E
per un risultato di design minimale. Robusto - £ N
e affidabile il controtelaio Easy si adatta alle E 5 2
piU svariate esigenze costruttive sia di misure i E
standard che su richieste fuori misura. g £ T
-
I I
v v
gl h oSV
=
L L Mi (Lp x 2 + 60mm) N
STANDARD *%  Sesijutilizzassero maniglie sporgenti, I'anta in
apertura dovra sporgere della misura necessa-
LUCE DIMENSIONI B PARETE DIMENSIONI ria per ovviare a qualsiasi problematica, questo
PASSAGGIO  |NGOMBRO FINITA  pANNELLO lo si ottiene mediante un fermo di battuta
posteriore dainserire e fissare nella cassa.
LPxHP L Mi x H Mi Sp La x Hax Sa
1200 x 2100 2460x 2170 620 125 620x2095 = NOTA:
1400x2100  2860x2170 720 125 720% 2095 Spessore Vetro (Sv) prevede uno spessore di
10mm. Sede interna Si=65mm Si_1=37mm
1600x2100  3260x2170 820 125 820x 2095
1800x2100  3660x2170 920 125 920 2095 Portata kit di scorrimento 160 Kg
2000%x2100  4060x2170 1020 125 1020 x 2095
2200x 2100 4460x2170 1120 125 1120x 2095 - ATTENZ|O'\.‘E: . .
Se I'anta venisse ordinata in un secondo
2400x2100  4860x2170 1220 125 1220x 2095 momento, & NECESSARIO rilevare in cantiere
I'esattaluce (Lp e Hp), e comunicarla in fase di
ordine
FUORI MISURA ALTEZZA
LUCE DIMENSIONI B PARETE DIMENSIONI
PASSAGGIO INGOMBRO FINITA pANNELLO ACCESSORI
LPxHP L Mi x H Mi Sp La x Hax Sa
12002700 2460x2770 620 125 620% 2695
1400x2700  2860x2770 720 125 720% 2695
Punto luce
1600x2700  3260x2770 820 125 820x 2695
1800x2700  3660x2770 920 125 920x 2695
2000x2700  4060x 2770 1020 125 1020 2695
2200x2700  4460x 2770 1120 125 1120x 2695
PORTELR
2400x2700  4860x2770 1220 125 1220 2695 iTALiANE
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SCHEDA TECNICA

Controtelaio Easy

ANTA UNICA VETRO - CARTONGESSO 100

Controtelaio a fiancata modulare per posa
classica supareti in cartongesso, provvisto
di profili in alluminio per la posa a Filomuro
senza l'ausilio di successivemostrine di finitura
per un risultato di design minimale. Robusto
e affidabile il controtelaio Easy si adatta alle
piU svariate esigenze costruttive sia di misure

standard che su richieste di fuori misura.

[ e—

fdd La

v

.
ﬁ.

3t ‘

B

< B »>< Lp

L L Mi(Lpx2+100mm) R
STANDARD *
LUCE DIMENSIONI B PARETE DIMENSIONI
PASSAGGIO  |NGOMBRO FINITA  pANNELLO
LPxHP L Mix H Mi Sp La x Hax Sa
600x2100 1300x 2170 620 100 620x2095
700x 2100 1500x 2170 720 100 720x2095
800x 2100 1700x 2170 820 100 820x2095
900 x 2100 1900x 2170 920 100 920 x2095
1000 x 2100 2100x 2170 1020 100 1020x 2095
1100 x 2100 2300x 2170 1120 100 1120x 2095
1200 x 2100 2500x 2170 1220 100 1220x 2095
FUORI MISURA ALTEZZA
LUCE DIMENSIONI B PARETE DIMENSIONI
PASSAGGIO INGOMBRO FINITA pANNELLO
LPxHP L Mi x H Mi Sp Lax Ha x Sa
600x 2700 1300x 2770 620 100 620x2695
700x 2700 1500x 2770 720 100 720x2695
800x 2700 1700x 2770 820 100 820x 2695
900 x 2700 1900x 2770 920 100 920 x 2695

A
A
£
£
o
~
— +
3 o
I
£ =
9 =
o £
I £ =
s 2 o
I & T
I
>
=
v A 4
L | — v v
et -
£
o
-~

Se si utilizzassero maniglie sporgenti, 'anta in
apertura dovra sporgere della misura necessa-
ria per ovviare a qualsiasi problematica, questo
lo si ottiene mediante un fermo di battuta
posteriore dainserire e fissare nella cassa.

Per FUORIMISURA in altezza, aventi larghezza
superiore al 200mm si consiglia I'utilizzo del

controtelaio avente spessore parete 125mm

NOTA:
Spessore Vetro (Sv) prevede uno spessore di
10mm. Sede interna Si=50mm Si_1=23mm

Portata kit di scorrimento 160 Kg

ATTENZIONE :

Se l'anta venisse ordinata in un secondo
momento, ¢ NECESSARIO rilevare in cantiere
l'esatta luce (Lp e Hp), e comunicarlain fase di
ordine




SCHEDA TECNICA

Controtelaio Easy

30mm

\\
F ANTA DOPPIA VETRO - CARTONGESSO 100 éfﬂ,

Controtelaio a fiancata modulare per posa
classica supareti in cartongesso, provvisto
di profili in alluminio per la posa a Filomuro
senza l'ausilio di successivemostrine di finitura
per un risultato di design minimale. Robusto
e affidabile il controtelaio Easy si adatta alle
piU svariate esigenze costruttive sia di misure

standard che su richieste di fuori misura.

*k

L Mi(Lpx 2+ 60mm)

Ha ( Hp-5mm)
H Mi (Hp + 70mm)

Hv ( Ha-15mm)
Hp

f s

10mm

STANDARD *% Sesiutilizzassero maniglie sporgenti, 'anta in
apertura dovra sporgere della misura necessa-
ria per ovviare a qualsiasi problematica, questo

IP-:EEAGGIO DIMENSIONL B :I‘I\“'ﬁf DIMENSION lo si ottiene mediante un fermo di battuta

INGOMBRO PANNELLO posteriore dainserire e fissare nella cassa.

LPXHP L Mix H Mi Sp La x Hax Sa

= Per FUORIMISURA in altezza, aventi larghezza

1200 x 2100 2460x 2170 620 100 620x2095 . . [T
superiore al 200mm si consiglia I'utilizzo del

1400x2100  2860x21/0 720 100 7202095 controtelaio avente spessore parete 125mm

1600x2100  3260x2170 820 100 8202095

1800x2100  3660x2170 920 100 920 %2095 = NOTA: .
Spessore Vetro (Sv) prevede uno spessore di

2200%2100  4460x2170 1120 100 1120x 2095
Portata kit di scorrimento 160 K

2400 x 2100 4860x 2170 1220 100 1220x 2095 g

= ATTENZIONE:

FUORI MISURA ALTEZZA Se I'anta venisse ordinata in un secondo
momento, @ NECESSARIO rilevare in cantiere

LUCE DIMENSIONI B PARETE DIMENSIONI I'esatta luce (Lp e Hp), e comunicarlain fase di

PASSAGGIO INGOMBRO FINITA pANNELLO ordine

LPxHP L Mi x H Mi Sp Lax Ha x Sa

1200x2700  2460x2770 620 100 6202695

1400x2700  2860x2770 720 100 720%x2695

1600x2700  3260x2770 820 100 8202695

1800x2700  3660x2770 920 100 920% 2695
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SCHEDA TECNICA

Controtelaio Easy

ANTA UNICA VETRO - CARTONGESSO 125

Controtelaio a fiancata modulare per posa
classica supareti in cartongesso, provvisto
di profili in alluminio per la posa a Filomuro
senza l'ausilio di successivemostrine di finitura
per un risultato di design minimale. Robusto
e affidabile il controtelaio Easy si adatta alle
pil svariate esigenze costruttive sia di misure

standard che su richieste di fuori misura.

L Mi (Lp x 2 + 100mm)

STANDARD

LUCE DIMENSIONI B PARETE DIMENSIONI
PASSAGGIO  |NGOMBRO FINITA  pANNELLO
LPXHP L Mi x H Mi Sp La x Ha x Sa
600x 2100 1300x2170 620 125 620% 2095
700x 2100 1500x2170 720 125 720x 2095
800x 2100 1700x2170 820 125 820x 2095
900 x 2100 1900x2170 920 125 9202095
1000x2100  2100x2170 1020 125 1020x 2095
1100x2100  2300x2170 1120 125 1120x 2095
1200x2100  2500x2170 1220 125 1220x 2095
FUORI MISURA ALTEZZA

LUCE DIMENSIONI B PARETE DIMENSIONI
PASSAGGIO  |NGOMBRO FINITA  paANNELLO
LPxHP L Mi x H Mi Sp La x Ha x Sa
600x 2700 1300x2770 620 125 620% 2695
700x 2700 1500x2770 720 125 720x 2695
800x 2700 1700x2770 820 125 820x 2695
900 x 2700 1900x2770 920 125 920%2695
1000x2700  2100x2770 1020 125 1020x 2695
1100x2700  2300x2770 1120 125 1120x 2695
1200x2700  2500x2770 1220 125 1220x 2695

H Mi (Hp + 70mm)

Hv ( Ha-15mm)

*%*  Se sjutilizzassero maniglie sporgenti, 'anta in

apertura dovra sporgere della misura necessa-
ria per ovviare a qualsiasi problematica, questo
lo si ottiene mediante un fermo di battuta
posteriore da inserire e fissare nella cassa.

NOTA:
Spessore Vetro (Sv) prevede uno spessore di
10mm. Sede interna Si=65mm Si_1=37mm

Portata kit di scorrimento 160 Kg

ATTENZIONE :

Se I'anta venisse ordinata in un secondo
momento, @ NECESSARIO rilevare in cantiere
l'esatta luce (Lp e Hp), e comunicarlainfase di
ordine

ACCESSORI

Punto luce
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SCHEDA TECNICA ol
™
Controtelaio Easy
A
F ANTA DOPPIA VETRO - CARTONGESSO 125
Controtelaio a fiancata modulare per posa
classica supareti in cartongesso, provvisto 3
di profili in alluminio per la posa a Filomuro §
senza l'ausilio di successivemostrine di finitura n +
per un risultato di design minimale. Robusto g £
e affidabile il controtelaio Easy si adatta alle [ E
piu svariate esigenze costruttive sia di misure & E T
standard che su richieste di fuori misura. o 2 ol
I « T
T
>
I
-
v v
S v v
ET Sy
£
o
-
le L Mi(Lpx2+60mm) R
STANDARD * % Se sjutilizzassero maniglie sporgenti, I'anta in
apertura dovra sporgere della misura necessa-
LUCE DIMENSIONI B PARETE DIMENSIONI ria per ovviare a qualsiasi problematica, questo
PASSAGGIO INGOMBRO FINITA paANNELLO lo si ottiene mediante un fermo di battuta
posteriore da inserire e fissare nella cassa.
LPxHP L Mi x H Mi Sp La x Hax Sa
1200x2100  2460x2170 620 125 620x2095 = NOTA:
Spessore Vetro (Sv) prevede uno spessore di
1400 x 2100 2860x2170 720 125 720x 2095 . . .
10mm. Sede interna Si=65mm Si_1=37mm
1600x2100  3260x2170 820 125 820x2095
1800x2100  3660x2170 920 125 920% 2095 Portata kit di scorrimento 160 Kg
20002100  4060x2170 1020 125 1020 x 2095
2200x 2100 4460x 2170 1120 125 1120x 2095 F ATTENZIONE: . .
Se I'anta venisse ordinata in un secondo
2400x 2100 4860x2170 1220 125 1220x 2095 momento, € NECESSARIO rilevare in cantiere
I'esatta luce ( Lp e Hp), e comunicarlainfase di
ordine
FUORI MISURA ALTEZZA
LUCE DIMENSIONI B PARETE DIMENSIONI
PASSAGGIO  |NGOMBRO FINITA  pANNELLO ACCESSORI
LPxHP L Mi x H Mi Sp Lax Hax Sa
12002700 2460x2770 620 125 620% 2695
1400x2700  2860x2770 720 125 720x 2695
Punto luce
1600x2700  3260x2770 820 125 820x2695
1800 x 2700 3660x2770 920 125 920x 26950
2000x2700  4060x2770 1020 125 1020x 2695
2200x2700  4460x2770 1120 125 1120x 2695
PORTELL
2400x2700  4860x2770 1220 125 1220% 2695 iTALIANE



